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适用于T恤、内衣、玩具等圆筒布料的铺叠作业。

Suitable for spreading and folding operations of 
tubular fabrics used in T-shirts, underwear, toys, and 
similar products.

Application

铺布方式 Spreading Method

适用范围

机器特点 Features

Model: GOA-SM,KF-1-1000×1200-T-C80-NA-1P220型号：

主要参数 Parameters

· 对边精度误差±0.5cm。

· 采用伺服控制系统，自动调节布料松紧度。

· 采用Z型铺叠模式，铺布高效、平整。

· 单人即可操作。

Edge alignment precision within ±0.5 cm.  · 

Table Width:
裁台宽度：

Maximum Fabric Width: 280-1200mm 220mm

106M/min max.

1530mm

400kg

铺布宽度：

双向铺布
Zigzag spreading

(face to face)

Servo control system, automatically adjusts fabric tension.· 

Using Z-shaped spreading mode, ensures efficient and smooth fabric 
spreading.  

· 

Ease of operation, can be operated by a single person.· 

Voltage: 1P 220V/50Hz

1920×2260×1560mm

电源电压：

Motor Power: 1kW
马达功率：

Machine Weight:
机器重量：

Fabric Weight:
匹布重量： 100kgs max

Machine Dimensions(L×W×H):
机器尺寸：

Stacking Height:
铺布高度：

Moving Speed:
行走速度：


